
z akumulatorem

Bądź zawsze gotowy do pracy dzięki 

akumulatorowi. Korzystaj z drukarki za pomocą 

komputera, laptopa lub urządzenia inteligentnego 

i drukuj teksty lub zdjęcia bez ramki nawet w 

formacie A4. Aby przyspieszyć pracę, możesz 

zapisać nawet 5 niestandardowych szablonów 

i drukować za dotknięciem jednego przycisku.

DRUKOWANIE 
W DOWOLNYM 
MIEJSCU

Ładowanie przez USB

Ekran OLED o przekątnej 
1,44 cala

Akumulator

Zgodność z tabletami 
i ze smartfonami

Łączność

Bezpośrednie połączenie 
bezprzewodowe 



1 Drukowanie w trybie połączenia USB, bez łączności Wi-Fi
2 Na podstawie przyspieszonych testów przeprowadzonych przez firmę Canon w warunkach przechowywania w ciemnościach, kontrolowanej temperatury, wilgotności i warunków gazowych, symulacja 
przechowywania w albumie z plastikowymi tulejkami. Firma Canon nie może zagwarantować trwałości wydruków. Wyniki mogą się różnić w zależności od drukowanego obrazu, czasu suszenia, 
warunków wyświetlania/przechowywania oraz czynników środowiskowych.
³ Szybkości drukowania dokumentów są uśrednionymi wartościami ESAT (Word, Excel, PDF) testu kategorii biurowej w przypadku domyślnego trybu jednostronnego (ISO/IEC 24734). Szybkość 
drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, złożoności dokumentu, trybu drukowania, pokrycia strony, typu używanego papieru itp.
4 Znak słowny Mopria® i logo Mopria® są zastrzeżonymi i/lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych, a używanie logo jest surowo zabronione.
5 Opcja 5 GHz może być niedostępna w niektórych regionach.

Canon MAXIFY BX110 
z akumulatorem

Ostre odbitki 
o doskonałej jakości

Drukuj wyraźne odbitki o 
doskonałej jakości w 
ciemniejszych partiach obrazu. 
Hybrydowy system tuszów ze 
specjalnym czarnym atramentem 
pigmentowym pozwala uzyskać 
wyraźny tekst, a atramenty 
barwnikowe zapewniają trwałe 
wydruki, które przetrwają nawet 
100 lat2. 

Bezproblemowa 
łączność

Możesz łączyć się z urządzeniem 
za pomocą funkcji 
bezpośredniego połączenia 
bezprzewodowego oraz aplikacji 
Canon PRINT, usług AirPrint 
(iOS) i Mopria®4 (Android) lub 
systemu Windows 10 Mobile. Nie 
masz routera internetowego? 
Użyj funkcji bezpośredniego 
połączenia bezprzewodowego.

Prostota to podstawa

Drukuj i sprawdzaj stan 
atramentu i połączeń za pomocą 
ekranu OLED o przekątnej 
1,44 cala. Pracuj cicho i wydajnie 
dzięki szybkości drukowania 
5,5 obr./min w trybie kolorowym i 
9 obr./min w trybie 
monochromatycznym³. 

Zyskaj na czasie dzięki 
błyskawicznemu drukowaniu. 
Dostosuj i zapisz nawet 
5 szablonów, aby drukować 
umowy i formularze 
bezpośrednio z poziomu 
drukarki, bez użycia komputera, 
laptopa lub urządzenia 
inteligentnego.

Dopasowana do 
Twoich potrzeb

Drukowanie 
w podróży

Smukła i wytrzymała konstrukcja 
ułatwia przenoszenie. Możesz 
wydrukować nawet 330 stron na 
nowym, w pełni naładowanym 
akumulatorze1, a nawet jeszcze 
więcej w biurze, domu lub 
podróży po podłączeniu 
urządzenia za pomocą kabla 
USB typu C.

GAMA 

PRODUKTÓW



CHARAKTERYSTYKA 
OGÓLNA

Model MAXIFY BX110 z akumulatorem

DANE TECHNICZNE 
DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania Maks. 4800 × 1200 dpi[1]

Technologia druku 2 zasobniki atramentu: czarny (pigmentowy BK) i 

kolorowy

(BK, C, M, Y)

Atramentowa głowica drukująca FINE

System ChromaLife100

Szybkość drukowania w 

trybie monochromatycznym
Około 9 obr./min[2]

Szybkość drukowania 

w kolorze
Około 5,5 obr./min[2]

Szybkość drukowania 

fotograficznego
Zdjęcie 10 × 15 cm bez obramowania: około 53 s[3]

Drukowanie bez 

obramowania
Tak

(A4, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 

8 × 10 cali, rozmiar karty

(91 × 55 mm), kwadrat (5 × 5 cali, 3,5 × 3,5 cala)[4]

Drukowanie dwustronne Obsługa ręczna 

ZASOBNIKI I WYDAJNOŚĆ 

Standardowe zasobniki 

atramentu

PGI-35 (czarny)

CLI-36 (kolorowy)
Wydajność zasobników 

(zwykły papier)
Kolorowy dokument A4[5]

PGI-35 (czarny pigmentowy): 200 stron

CLI-36 (kolorowy): 260 stron
Wydajność zasobników 

(zdjęcia)
Zdjęcie 10 × 15 cm[6]

CLI-36 (kolor): 102 zdjęcia

OBSŁUGA PAPIERU

Rodzaje papieru Papier zwykły (64 –105 g/m
2
)

Papier Canon Oce Red Label Paper (WOP111)

Papier Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)

Papier Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Papier Canon Plus Glossy II (PP-201)

Papier Canon "Everyday Use" (GP-501)

Papier Canon Matte (MP-101)

Papier Canon Double Sided Matte (MP-101D)

Koperty

Karty okolicznościowe (produkcja: Avery and 

RedRiverPaper)

Naklejki fotograficzne wielokrotnego użytku (RP-101)

Papier Magnetic Photo Paper (MG-101)

Maksymalna ilość papieru Tylna taca: maks. 50 arkuszy (papier zwykły)

Formaty papieru Tylna taca: A4, A5, B5, LTR, LGL, koperty

(DL, COM10), kwadrat (5 × 5 cali, 3,5 × 3,5 cala), 

rozmiar karty

(91 × 55 mm), 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 

8 × 10 cali

[Rozmiar niestandardowy]

Szerokość: 55,0–215,9 mm; długość: 89–676 mm
Gramatura papieru Tylna taca – papier zwykły: 64–105 g/m²

Specjalny papier Canon – maks. gramatura: 

około 275 g/m2

(papier Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

INTERFEJS

Typ i wymiary wyświetlacza Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala/3,6 cm 

(monochromatyczny)
Języki wyświetlacza 33 języki do wyboru: japoński, angielski (mm i cale), 

niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, brazylijski 

portugalski, niderlandzki, duński, norweski, 

szwedzki, fiński, rosyjski, ukraiński, polski, czeski, 

słoweński, węgierski, słowacki, chorwacki, rumuński, 

bułgarski, turecki, grecki, estoński, łotewski, litewski, 

chiński uproszczony, koreański, chiński tradycyjny, 

tajski, indonezyjski, wietnamski

ŁĄCZNOŚĆ

Bezprzewodowa sieć LAN Protokół komunikacji: SNMP/ HTTP/TCP/IP

(IPv4 / IPv6)

Obsługiwane standardy TLS 1.3/1.2/1.1/1.0: 

IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / 

IEEE802.11a / IEEE802.11ac[7]

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz

Zasięg: wewnątrz 50 m ※ zależnie od prędkości 

transmisji i warunków

Zabezpieczenia: WPA-PSK (AES)

           WPA2-PSK (AES)

           WPA3-SAE (AES)

           WPA-EAP (AES)*

            WPA2-EAP (AES)*

  WPA3-EAP (AES)*
* Dostępne IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)

Interfejs Hi-Speed USB (USB typu C)
Aplikacje mobilne Aplikacja Canon PRINT[8]

Aplikacja Easy-PhotoPrint Editor[9]

Funkcje drukarki Cloud Link (tylko drukowanie)[10]

Apple AirPrint 
Wtyczka Canon Print Service (Android)[11]

Mopria (Android)[12]

Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz 

i 5 GHz[13]

Obsługa inteligentnego 

asystenta i automatyzacji

Amazon Alexa [14]

OPROGRAMOWANIE

Obsługiwane systemy 

operacyjne
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 z dodatkiem SP1

Działanie można zagwarantować tylko w przypadku 

komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem 

Windows.

Sterownik drukarki i IJ Printer Assistant Tool obsługują 

następujące systemy: Windows Server 2008 R2 SP1, 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 

Windows Server 2019, Windows Server 2022 

i Windows Server 2025.

Środowisko graficzne: XGA, 1024 × 768 lub więcej

Mac: od macOS Big Sur 11.7.6 do macOS Sequoia 15

Systemy na urządzenia przenośne: iOS®, iPadOS, 

Android , Chrome OS[15]

Dołączone oprogramowanie Sterownik drukarki

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)[16]

Easy-Layout Editor (do pobrania)

AKUMULATOR

Typ Litowo-jonowy

Napięcie DC 10,8 V, 2170 mAh

Czas ładowania (godz.) Około 2 godziny i 20 min (zasilacz sieciowy)

Około 5 godzin / USB 1,5 A

Wskazanie pozostałego 

ładunku Dioda LED, 4 poziomy 
Liczba stron możliwych do 

wydrukowania

około 330 arkuszy (połączenie z komputerem za 

pomocą złącza USB)[17]

DANE FIZYCZNE

Masa Około 2,3 kg

Wymiary (szer. × dł. × wys.) Około 322 × 210 × 66 mm z wsuniętymi tacami

Około 322 × 307 × 245 mm z wysuniętym tacami

Poziom hałasu Około 40,5 dB (A) (drukowanie z komputera na 

zwykłym papierze) [18]

Zalecane środowisko pracy Temperatura: 5–35°C

Wilgotność względna: 10–90% (bez skraplania pary 

wodnej)

Źródło zasilania Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy Wył.: około 0,15 W

Drukowanie: około 8 W [19]

Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): 

około 1,1 W

Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): 

około 1,6 W*

Czas przejścia w tryb gotowości: 3 min i 7 s*

* <tylko UE – rozporządzenie ErP, załącznik 26>
Standardowe zużycie energii 

elektrycznej
0,24 kWh[20]

DANE TECHNICZNE z akumulatorem



Przypisy

[1] Krople tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/4800 cala.

[2] Szybkości drukowania dokumentów są uśrednionymi wartościami ESAT testu kategorii 

biurowej (Word, Excel, PDF) w domyślnym trybie jednostronnym (ISO/IEC 24734). 

Szybkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, 

złożoności dokumentu, trybu drukowania, pokrycia strony, typu używanego papieru itp.
[3] Szybkość drukowania zdjęć jest określona na podstawie domyślnych ustawień sterownika 

drukarki z zastosowaniem normy ISO/JIS-SCID N2 na papierze fotograficznym Canon Photo 

Paper Plus Glossy II. Nie uwzględnia czasu przetwarzania dokumentu w komputerze.
[4] Następujące rodzaje papieru NIE SĄ obsługiwane przez funkcję druku bez obramowania: 

koperty, papier High Resolution Paper, naprasowanki na koszulki, naklejki fotograficzne.
[5] Wydajność druku jest wartością szacowaną na podstawie niezależnej metody testowej firmy 

Canon, w ramach której jest stosowana karta ISO/IEC 24712 i symulacja ciągłego 

drukowania z wymianą zbiorników z atramentem po wstępnej konfiguracji urządzenia.
[6] Wydajność druku jest wartością szacowaną na podstawie niezależnej metody testowej firmy 

Canon, w ramach której jest stosowana karta ISO/IEC 29103 i symulacja ciągłego 

drukowania z wymianą zbiorników z atramentem po wstępnej konfiguracji urządzenia.
[7] Drukowanie bezprzewodowe wymaga sprawnej sieci bezprzewodowej z obsługą 

802.11b/g/n/a lub ac, działającej w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Skuteczność pracy 

bezprzewodowej może się różnić w zależności od terenu i odległości pomiędzy drukarką 

a klientami sieci bezprzewodowej. W niektórych krajach/regionach sieć Wi-Fi w paśmie 

5 GHz nie jest obsługiwana ani w trybie infrastruktury, ani w trybie połączenia 

bezpośredniego.
[8] Wymaga połączenia z Internetem i aplikacji Canon PRINT dostępnej bezpłatnie w sklepie 

App Store i w witrynie Google Play. Zgodność z urządzeniami iOS i iPadOS z systemem 

iOS 16 lub nowszym oraz z urządzeniami przenośnymi z systemem Android 7 lub nowszym. 

Urządzenie musi być podłączone do tej samej sprawnej sieci z funkcją łączności 

bezprzewodowej 802.11 b/g/n/a/ac, co drukarka.
[9] Aplikacja mobilna Easy-PhotoPrint Editor wymaga połączenia z Internetem i aplikacji 

Easy-PhotoPrint Editor w wersji 1.9.0, dostępnej bezpłatnie w sklepie App Store i w witrynie 

Google Play. Zgodność z urządzeniami iOS i iPadOS z systemem iOS 15 lub nowszym oraz 

z urządzeniami przenośnymi z systemem Android 7 lub nowszym. Mogą wystąpić pewne 

wyjątki.
[10] Wymaga połączenia z Internetem i aplikacji Canon PRINT dostępnej bezpłatnie w sklepie 

App Store i w witrynie Google Play. Zgodność z urządzeniami iOS i iPadOS z systemem iOS 

16 lub nowszym oraz z urządzeniami przenośnymi z systemem Android 7 lub nowszym. 

Urządzenie musi być podłączone do tej samej sprawnej sieci z funkcją łączności 

bezprzewodowej 802.11 b/g/n/a/ac, co drukarka.
[11] Canon Print Service to wtyczka do drukowania dla inteligentnych urządzeń z systemem 

Android, która umożliwia drukowanie z urządzeń z systemem Android w wersji 7 lub nowszej 

na wielu drukarkach firmy Canon za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wtyczka nie działa jako 

samodzielna aplikacja. Dostępna bezpłatnie w Google Play.
[12] Wymagania: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android 4.4 lub nowszym i z 

zainstalowaną usługą drukowania Mopria oraz zgodna drukarka PIXMA w samej sieci 

bezprzewodowej. Mopria jest również dostępna na urządzeniach przenośnych z systemem 

Android 4.4 i można ją pobrać z witryny Google Play.
[13] W niektórych krajach/regionach sieć Wi-Fi w paśmie 5 GHz nie jest obsługiwana ani w trybie 

infrastruktury, ani w trybie połączenia bezpośredniego.
[14] Wymaga połączonego aktywnego konta inteligentnego asystenta i włączonej aplikacji, 

aktywnego połączenia urządzenia inteligentnego i drukarki z uprawnieniem do korzystania z 

usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center oraz wymaganych czynności, umiejętności lub 

apletów dostępnych/włączonych w zgodnej drukarce. Poleceń głosowych nie można 

wyświetlać jako tekstu na inteligentnych urządzeniach Amazon z ekranami. Obsługiwane są 

tylko języki angielski, francuski i niemiecki.
[15] Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w tych systemach operacyjnych. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej.
[16] Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor wymaga połączenia z Internetem. 

Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor w wersji 1.9.0 jest zgodne z następującymi 

systemami: Microsoft Windows 11 (64-bitowy), Windows 10 (64/32-bitowy), 

macOS High Sierra 10.13 i nowszymi. Minimalne wymaganiami systemów Windows 

i macOS / Mac OS X: 2 GB pamięci RAM i monitor o rozdzielczości 1024 × 768.
[17] Warunki: test przeprowadzono w normalnej temperaturze i przy normalnej wilgotności, 

z użyciem całkowicie naładowanego akumulatora; pliki drukowano w kolorze w trybie 

ciągłym, zgodnie ze standardem ISO/IEC 24712 (5 wzorów), na papierze zwykłym A4 

i w trybie standardowym sterownika drukarki.

[18] Poziom hałasu mierzony w oparciu o normę ISO7779 i z ustawieniami standardowymi.

[19] Druk: w przypadku drukowania wzoru ISO/JIS-SCID N2 na zwykłym papierze formatu A4 

przy ustawieniach domyślnych. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez 

powiadomienia.
[20] Wartość standardowego zużycia energii elektrycznej (TEC) została obliczona przy założeniu, 

że urządzenie jest stale przełączane pomiędzy trybami pracy, uśpienia i wyłączenia przez 5 

dni, a następnie znajduje się w trybie uśpienia lub wyłączenia przez pozostałe 2 dni tygodnia. 

Wartość TEC tego produktu została obliczona przez firmę Canon za pomocą procedury 

pomiarowej TEC określonej w ramach międzynarodowego programu ENERGY STAR.

Standardowe oświadczenia

Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Szybkość drukowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, złożoności 

dokumentu, trybu drukowania, pokrycia strony, typu używanego papieru itp.
Wydajność atramentu zależy od tekstu/zdjęć na wydruku, użytego oprogramowania, trybu 

drukowania i rodzaju papieru. Informacje dotyczące wydajności można znaleźć na stronie 

www.canon.pl/ink/yield.
Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 

towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon.pl

Polish edition

Canon Europa NV 2025

DANE TECHNICZNE z akumulatorem



Bądź zawsze gotowy do pracy dzięki akumulatorowi. 

Korzystaj z drukarki za pomocą komputera, laptopa lub 

urządzenia inteligentnego i drukuj teksty lub zdjęcia bez 

ramki nawet w formacie A4. Aby przyspieszyć pracę, 

możesz zapisać nawet 5 niestandardowych szablonów 

i drukować za dotknięciem jednego przycisku.

Data rozpoczęcia sprzedaży:

DRUKOWANIE 
 W DOWOLNYM MIEJSCU

Informacje o produkcie

Nazwa produktu Kod Mercury Kod EAN Sugerowana cena detaliczna

MAXIFY BX110 z akumulatorem 7069C026AA 4549292245998 <Wpisz RRP>

7069C027AA 4549292246001 <Wpisz RRP>

Nazwa akcesorium Kod Mercury Kod EAN Sugerowana cena detaliczna

PGI-35 Black 1509B001AA 4960999391731 <Wpisz RRP>

CLI-36 Colour 1511B001AF 4960999391762 <Wpisz RRP>

Akcesoria opcjonalne

z akumulatorem



Bądź zawsze gotowy do pracy dzięki akumulatorowi. 

Korzystaj z drukarki za pomocą komputera, laptopa lub 

urządzenia inteligentnego i drukuj teksty lub zdjęcia bez 

ramki nawet w formacie A4. Aby przyspieszyć pracę, 

możesz zapisać nawet 5 niestandardowych szablonów 

i drukować za dotknięciem jednego przycisku.

Wymiary / informacje logistyczne

Nazwa produktu Kod Mercury Typ 

opakowania

Opis pakietu Liczba 

w pakiecie

Długość

(cm)

Szerokość

(cm)

Wysokość

(cm)

Masa brutto

(kg)

Masa netto 

(kg)

MAXIFY BX110 z akumulatorem 7069C026AA
7069C027AA

EA Sztuka 1 384 105.2 304 4.00 3.19

CT Karton 54 1152 904.2 1228.5 220.2 172.2

EP Paleta euro 72 1152 904.2 1228.5 292.2 229.6

DRUKOWANIE 
 W DOWOLNYM MIEJSCU

z akumulatorem



Bądź zawsze gotowy do pracy dzięki akumulatorowi. 

Korzystaj z drukarki za pomocą komputera, laptopa lub 

urządzenia inteligentnego i drukuj teksty lub zdjęcia bez 

ramki nawet w formacie A4. Aby przyspieszyć pracę, 

możesz zapisać nawet 5 niestandardowych szablonów 

i drukować za dotknięciem jednego przycisku.

Zawartość pudełka

MAXIFY BX110

DRUKOWANIE 
 W DOWOLNYM MIEJSCU

z akumulatorem

• Canon PIXMA TR150 z akumulatorem

• Zasilacz sieciowy

• Przewód zasilający

• Zbiorniki z atramentem: 

czarny pigmentowy PGI-35, kolor CMYK CLI-36

• Głowica drukująca

• Instalacyjna płyta CD-ROM

• Kabel USB typu C

• Adapter akumulatora LK-72

• Instrukcje obsługi i inne dokumenty
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